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SUPRA LINEA- pour les escaliers droits 

Fiable, sûr et robuste 

Supra Linea économise 
l'espace et est caractérisé par 
ses couleurs douces, ses bords 
arrondis et ses barrières 
pliables. Ce modèle est le fruit 
de notre vaste expérience dans 
le marché des plate-formes 
inclinées. 

Un choix de 
qualité 
Supra Linea est fabriqué de 
composants d'excellente qualité. 
Toutes les surfaces exposées (rail, 
plate-forme, barrières de sécurité) 
sont fabriquées en aluminium 
anodisé pour garantir un produit 
anti-corrosion. Supra Linea excelle 
dans sa fabrication soignée et son 
apparence esthétique. Le rail 
convient à chaque environnement. 
Supra Linea peut être installé soit sur 
des pieds autoportants ou 
directement sur un mur porteur en 
béton. 

Options 
La configuration de base du Supra 
Linea dispose de nombreuses 
fonctions. Elle peut être améliorée 
en ajoutant une plate-forme 
automatique, une alarme visuelle 
ou audio, vitesse augmentée (0, 14 
m/s), démarrage progressif, système 
d'alimentation auxiliaire, 
télécommande, strapontin et volet 
d'accès à 90°. 

Supra Linea (certifié CE, TÜV) est conforme à la nouvelle Directive Européenne 2006/42 CE. La plate-forme 
est équipée de panneaux anti-coincement latéraux. Un détecteur de charge est disponible comme 
standard. Une capacité de 325 kg ainsi qu'une plate-forme aux dimensions de jusqu'à 1250 x 900 mm 
garantissent un produit robuste. Supra Linea peut être installé soit à l'intérieur ou à l'extérieur. (Version IP 55 
disponible). 



Spécification technique 

Légende: 
P = fixé au mur 65 

G = fixé sur pieds autoportants 

Capacité • 325 kg (0°-36°)- 250 kg (jusqu'à 45°) En option 

Vitesse • 0,07 m/s (standard) 0,14 m/s (<;>ption) • Plate-forme sur mesure 

Puissance • 0,75 kW (max) • Pliage automatique 

Alimentation • 230VAC • Version à l'extérieur (IP 55) 

Voltage • 24V OC • Vitesse supérieure (0, 14 m/s) 

Course maximale • 40m 
(démarrage progressif inclu, moteur 
0,75kW) 

Pente maximale • Jusqu'à 45° • Système d'alimentation auxiliaire 
Largeur minimum • 755 mm (plate-forme hors standard) (seulement disponible dans la version 
d'escalier • 955 mm (plate-forme standard) 

vitesse supérieure) 

• Télécommande 
Poids • Machine 130 kg (env.) 

• Volet d'accès 90° 
• Rail14 kg/m . • Strapontin 

Conforme à • 2006/42/CE 

Certificat • TÜV, CE 
• Bâche de protection 

Les photos, dessins et toute autre information sont valables au moment de lïmpression, toutefois nous nous 
réservons le droit, dans le cadre de notre politique de développement de produits, de changer des spécifications 
sans préavis. 
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